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CALDAIE A GAS
AURA B
Ad accumulo

Caldaie a gas murali “AURA B” con boiler ad accumulo equipaggiate con l’esclusivo sistema 
DUOPASS®

I PLUS DELLA SERIE AURA B:

•Modulazione continua riscaldamento e sanitario 
•Sistema di regolazione temperatura per impianti a pavimento
•Sicurezza antigelo 
•Funzionamento prolungato del circolatore per recupero calore 
•Ritardata partenza (per piccole installazioni) 
•Antiblocco circolatore per inattività 
•Regolazione della potenza massima del riscaldamento 
•Controllo temperatura riscaldamento da 30° a 80°C
•Controllo temperatura sanitario da 35° a 60°C
•Display digitale multifunzione con autodiagnosi 
•By Pass automatico 
•Funzione spazzacamino 
•Grado di protezione elettrico IP X4D
•Sistema anti-legionella
 A richiesta: sistema di controllo remoto a distanza e sonda esterna per regolazione climatica

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Le illustrazioni e i dati riportati sono indicativi. F.B.R. Bruciatori S.r.l. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, tutte le modifiche opportune, per l’evoluzione dei propri prodotti.
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MODELLI AURA B/E 24 AURA B/ES 20 AURA B/ES 24 AURA B/ES 30 AURA B/ES ECO 21/3S

Marcatura rendimento energetico (Dir 92/42 
CEE)

CAMERA APERTA CAMERA STAGNA CAMERA STAGNA CAMERA STAGNA CAMERA STAGNA

Potenza termica utile kW 26.67 23.93 27.8 32.36 24.74

Potenza termica utile minima kW 15.06 10.57 15.82 17.21 12.18

Rendimento termico al 100% Pn % 89.5 93.5 93.5 93.8 93

Rendimento termico al 30% (carico parziale Pn) % 86.5 91 91.3 91.8 92.1

Capacità vaso espansione impianto litri 10 8 10 10 10

Capacità vaso espansione sanitario litri 1 - 1 1 25

Capacità boiler litri 25 8 25 25 -

Prelievo continuo acqua misc. ∆ 30°C litri/h 780 690 798 936 729

Max prel. continuo acqua misc. ∆ 30°C primi 10 min. litri 145 120 150 172 142

Altezza minima scarico Ø130 m 1 - - - -

Lunghezza max coassiale orizzontale m - 3 3 3 3

Lunghezza max sdoppiato orizzontale m - 30 30 30 32

Lunghezza max coassiale verticale m - 3 3 3 3

Alimentazione elettrica V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Max potenza elettrica assorbita W 105 155 155 155 155

Grado di protezione elettrica IP X4D X4D X4D X4D X4D

   

MODELLO AURA B/E 24 AURA B/ES 20 AURA B/ES 24 AURA B/ES 30 AURA B/ES ECO 21/3S

Larghezza cm 490 450 490 490 490

Profondità cm 450 320 450 450 450

Altezza cm 900 800 900 900 900

         

_Mod. AURA B/ES 24_30

 

_Mod. AURA B/E 24 _AURA B/ES 24_30_ECO 21 /3S _Mod. AURA B/ES 20

Con Sistema 
DUOPASS®

RADIANT BRUCIATORI spa

Via Pantanelli 164/166 _ 61025 Montelabbate (PU) Italy

tel. +39 0721 90791 _ fax +39 0721 9079299

info@radiant.it _ www.radiant.it

SOLO RISCALDAMENTO 

ISTANTANEE CON SCAMBIATORE INTEGRATO

ISTANTANEE 

ACCUMULO 

BASAMENTO

LOW NOx 

SCALDABAGNO 

 

CLASSICCALDAIE A GAS

cod. TA01H102.A1102  studiosancisi.it

Dati tecnici e misure non sono impegnativi. La Ditta si riserva il diritto di eventuali variazioni senza 
l’obbligo di preavviso. Decliniamo ogni respnsabilità per eventuali inesattezze contenute nel presente 
opuscolo, se dovute ad errori di stampa o di trascrizione. E+OE

32°C ACS 10°C ACS

40°C ACR 57°C ACR

Flussostato elettronico 

Alla richiesta di acqua calda sanitaria, 

il fl ussostato da immediato consenso 

all’accensione della caldaia 

per un istantaneo ripristino del boiler.

Doppio scambio 

 

L’acqua sanitaria viene preriscaldata 

prima di essere immessa nel boiler. 

Il primo passaggio avviene 

nello scambiatore e il secondo

all’interno del boiler.

tecnologia nel calore dal 1959tecnologia nel calore dal 1959

DAY Cronotermostato 
analogico giornaliero

WEEK Cronotermostato 
digitale settimanale

REMOTO LCD SONDA esterna

Cruscotto

Accensione

Pannello di visualizzazione LCD

Tasto selezione riscaldamento, sanitario e riscaldamento + sanitario

Tasto di servizio

Tasto visualizzazione temperatura esterna (se collegato con sonda) 
e visualizzazione temperatura sanitario

Regolazione temperatura riscaldamento 30°/80°C

Regolazione temperatura sanitario 35°/60°C

g p
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La scheda elettronica DIGITECH®  integra un display LCD per la visualizzazione 
delle modalità di utilizzo e della diagnostica dei possibili errori di funzionamen-
to. L’accensione e il funzionamento della caldaia vengono indicati attraverso la 
visualizzazione del simbolo S1. A seconda del modo di funzionamento deside-
rato, invernale (riscaldamento + sanitario) oppure estivo (solo sanitario), risulte-
ranno accesi i simboli S2+S3 oppure solamente il simbolo S3. Ogni richiesta 
di funzionamento viene visualizzata con il lampeggio del simbolo relativo alla 
richiesta (S2 riscaldamento o S3 sanitario). Durante il normale utilizzo il display 
LCD visualizza la temperatura dell’acqua del circuito riscaldamento. Le impo-
stazioni desiderate, di temperatura del riscaldamento e di temperatura dell’ac-
qua sanitaria a bordo caldaia, vengono visualizzate e possono venir modifi cate 
agendo sui comandi che regolano i valori dei gradi centigradi desiderati, da 30 
a 80°C per il riscaldamento e da 35 a 60°C per l’acqua sanitaria. Le eventuali 
anomalie come la mancanza della corretta pressione di funzionamento del cir-
cuito, sono segnalate attraverso codici di errore S4  e allarmi visivi, che vengo-
no cancellati al ripristinarsi del corretto funzionamento. 

S2    S1 S3 S4 

Un nuovo design, moderno e funzionale caratterizza DIGITECH® , l’evo-
luzione elettronica Radiant. Inserita nella maggior parte della gamma 
produttiva, fornisce informazioni lato utente più immediate e di faci-
le comprensione. DIGITECH®  è caratterizzata da un’autodiagnostica 
evoluta, tramite codici di errore visualizzati nel pannello LCD, che per-
mettono un intervento tecnico mirato. Restano immutate le caratte-
ristiche di regolazione e taratura, comuni alle precedenti elettroniche 
Radiant, facilitando così gli interventi di manutenzione dei Centri  di 
assistenza autorizzati.

UN’EFFICACE INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Dal 1996 grazie al sistema DUOPASS® è stato rivoluzionato 

il concetto di caldaia con accumulo. Il boiler non viene più usato 

come una semplice riserva di acqua calda, ma come uno dei tanti 

componenti attivi della caldaia per la produzione di acqua calda

sanitaria, divenendo un prezioso volano termico. 

II compito specifi co di DUOPASS® è di pre-riscaldare l’acqua, portandola 

ad una temperatura di circa 32°, prima di andarla ad immettere nel boiler 

a reintegro della quantità in esso presente. Sono quindi due le operazioni 

fondamentali svolte dal sistema DUOPASS®. La prima svolta dal fl ussostato 

elettronico, di progettazione e produzione Radiant, che ad ogni richiesta 

di acqua calda sanitaria a minimo 0,2 bar fa accendere istantaneamente 

la caldaia. La seconda svolta dallo scambiatore a piastre che contemporaneamente 

intercetta l’acqua calda di ritorno dal circuito primario e l’acqua fredda proveniente 

dalla rete idrica, riscaldando quest’ultima, prima che vada a reintegrare il boiler. 

Utilizzando il sistema DUOPASS® Radiant può progettare caldaie di ridotte 

dimensioni grazie all’utilizzo di accumuli con bassi litraggi, garantendo allo stesso 

tempo altissime prestazioni al sanitario. 

DUOPASS® contribuisce ad un notevole risparmio energetico 

non mantenendo in temperatura boiler dall’elevato contenuto d’acqua. 

Nelle tradizionali caldaie ad accumulo, non equipaggiate con il nostro 

esclusivo sistema, il boiler è utilizzato come soggetto passivo del sistema caldaia, 

nel quale viene immagazzinata acqua fredda proveniente dalla rete idrica. 

La mancanza di un fl ussostato elettronico per l’accensione della caldaia, trasferisce 

questo compito alla sonda termica che in un sistema tradizionale, metterà in 

funzione la caldaia con inevitabile ritardo, e solo quando 

avvertirà il differenziale termico generato dall’acqua fredda in entrata. 

Il sistema DUOPASS® garantisce tempi di ripristino del boiler istantanei 

e attraverso l’immediata accensione della caldaia ad ogni prelievo, 

senza attendere che la sonda avverta una diminuzione della temperatura 

del boiler, offre un confort senza pari all’utenza, che disporrà di una costante 

erogazione di acqua calda sanitaria alla temperatura inizialmente prescelta.

DUOPASS® System SCHEDA ELETTRONICA DIGITECH®    

Caratteristiche della scheda elettronica Digitech®                                   Diagnostica su display LCD


